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INSTRUKCJA OBStUGI

AKUMULATOR DO
URZADZEN ZDALNIE
STEROWANYCH - RC

WSKAZOWKIBEZPIECZENSTWA

UWAGA: POSTEPOWANIE NIEZGODNE ZE
WSKAZOWKAMI ZAWARTYMI W PONIZSZEJ
INSTRUKCJI MOZE SKUTKOWAC USZKODZENIEM
AKUMULATORA, A NAWET DOPROWADZIC DO
POWAZNYCH USZKODZEN CIALA.

Nie modyfikuj, nie naktuwaj i nie narazaj na uszkodzenia
bateriii powigzanych urzadzen.

Nie tacz bezposrednio biegunéw do metalowych obiektow.
Moze to doprowadzi¢ do zwarcia, przegrzania i roztadowania.
Nie przechowuj kilku baterii razem bez zabezpieczenia.
Jeslibieguny bedg sie ociera¢, moze dojs$¢ do zwarcia.

Nie narazaj baterii na wysokie temperatury lub promienie
stoneczne. Optymalna temperatura pracy dla baterii to od
4do 27 stopni Celsjusza.

Zawsze upewnij sie czy napiecie jest odpowiednie, gdy
bateria nie byta uzywana przez wiecej niz 6 miesiecy.
Przechowuj i taduj baterie tylko w bezpiecznych warunkach,
najlepiej w miejscach odizolowanych i odpornych na ogien.
Dla utrzymania najlepszej wydajnosci, przechowuj baterie
natadowane do okoto 50%.

Baterie nalezy przechowywac z daleka od zwierzat i dzieci.




| PRZED PIERWSZYM tADOWANIEM

« Sprawdz doktadnie czy bateria nie jest w jakikolwiek
sposéb uszkodzona z zewnatrz i nie posiada zadnych
anomalii, ktére mogtyby doprowadzi¢ do zwarcia.

« Upewnij sie czy bieguny s odpowiednio ustawione
wzgledem tadowarki.

- SprawdZ napiecie baterii uzywajac woltomierza aby
upewnic sie czy baterie majg napiecie zgodne zinformacja
na etykiecieinformacyjnej.

| tADOWANIE

Zawsze postepuj zgodnie z instrukcja tadowarki i zasadami
bezpieczenstwa, o ktérych informuje producent. Poza
zasadami obowigzujgcymi w instrukcji tadowarki, ponizej
podajemy wskazowki, wedtug ktérych nalezy postepowac,
by unikngé¢ zagrozenia mieniaizdrowia.

Zawsze uzywaj kompatybilnej tadowarki przeznaczonej
do typu baterii, jakimasz.

Przechowuj baterie z daleka od wszelkich materiatéw
i ptynéw tatwopalnych.

Nie taduj baterii wewnatrz sprzetu.

Nie taduj baterii, ktore sg rozgrzane. Nie ruszaj ich dopdki
nie wystygna.

Pamietaj o ustawieniu tadowarki na odpowiednig ilo$¢
ogniw i/lub napigcie znamionowe.

Zawsze ustawiaj natezenietadowarkinazgodne zparametrami
baterii.

Nie tadujtadunkiem wigkszym niz 1 Kulomb

Zawsze przed tadowaniem sprawdzaj czy bateria posiada

.

minimalne napiecie pozwalajgce na bezpieczne
tadowanie. Jesli poczatkowe napiecie jest zbyt niskie, by¢
moze doszto do gtebokiego roztadowania, lub
uszkodzenia bateriiinie nalezy jej juz tadowac.

« Nie przetadowuj baterii powyzej pojemnosci widocznej na
etykiecie baterii.

| UWAGA:

1. Nie nalezy uzywac¢ tadowarki Ni-Cd/Ni-MH do tadowania
baterii Li-Po. Nalezy uzywac¢ wylacznie dedykowanych
tadowarek Li-Po.

2.Nie nalezy tadowac¢ spuchnietej badz uszkodzonej baterii.
Moze to doprowadzi¢ do jej zaptonu. Po spostrzezeniu
nieprawidtowosci w wygladzie baterii, nalezy podja¢
ponizsze kroki:

» zatrzymac¢ tadowanie » natychmiast wyja¢ baterie
zurzgdzenia » umie$ci¢ ja w miejscu nie grozgcym
zapaleniem » obserwowac z bezpiecznej odlegtosci przez
co najmniej 30 minut » mozna podja¢ kroki, by bezpiecznie
utylizowac baterie.

/ ROZLADOWYWANIE

« Nie roztadowuj baterii wiekszym natezeniem niz w jej
parametrach.

« Nie pozwalaj baterii przekracza¢ maksymalnej temperatury
ustalonej przez producenta.

« Nie roztadowuj baterii ponizej napiecia, ktére zostato
okreslone przez producenta jako gtebokie roztadowanie
(poprzez roztadowanie w urzadzeniu, lub w tadowarce

umozliwiajgcej roztadowanie). Kiedy bateria zostanie
roztadowana ponizej tego poziomu, moze doj$¢ do jej
trwatego uszkodzenia, lub duzego spadku wytrzymatosci.

| BEZPIECZENSTWO

Jesli bateria zostanie uszkodzona, zacznie sie nagrzewac
lub puchnaé, nalezy natychmiast zatrzymac tadowanie (lub
roztadowywanie) oraz szybko odpiaé¢ tadowarke. Nastepnie
nalezy potozy¢ baterie w bezpiecznym, otwartym miejscu,
zdaleka od tatwopalnych materiatow. Nie prébuj wiecej
przenosié, uzywac i wysyta¢ baterii. Postepowanie
niezgodne z powyzszymi wskazéwkami moze doprowadzi¢
do uszkodzenia baterii,innego mienia, a takze zdrowia.
Uszkodzone i spuchnigte baterie moga by¢ niestabilne
ibardzo gorace. Nie dotykaj ich dopdki nie ostygna. Pamietaj,
ze baterie wymagaja odpowiedniego sposobu utylizaciji.
Stosuj sie w tym przypadku do zalecern odpowiedniego
organu.

| DODATKOWE WSKAZOWKI
| OSTRZEZENIA

« W przypadku upadku lub uderzenia modelu RC, zawsze
wymontuj z niego baterie. Nastepnie postepuj zgodnie ze
wskazdwkami wspomnianymiwczesniej.

« Jesdli ciecz znajdujgca sie wewnatrz baterii wejdzie
wkontakt ze skorg, nalezy natychmiast wymy¢ dane
miejsce wodg imydtem. Jesli dostanie sie ona do oka,
nalezy przez okoto 15 minut optukiwa¢ oko wodg i jak
najszybciej zasiegna¢ pomocy lekarza.



